DEBATS

LE FEU CONTRE L'INCENDIE

FEUX D'HIVER
FEUX TACTIQUES, CONTRE-FEUX

Le feu controlé

comme outil de débroussaillement
dans le massif des Maures

Le feu conduit I'hiver dans la forét
méditerranéenne du massif des
Maures, dans le département du
Var, n'est pas une nouveauté. Son
réle et sa conduite ne sont cepen-
dant pas les mémes aujourd’hui
qu’autrefois. Par tradition, le feu
contrdlé d'hiver, appelé « petit feu »,
permettait d’entretenir les chataigne-
raies et les foréts de pins peu em-
broussaillées. Aujourd’hui, le feu
contrélé peut se concevoir de diver-
ses manieres:

— L'expérience que nous avons
conduite dans ce massif ne
concerne pas lapplication d'une
méthode sylvicole de conduite de
peuplements ou les paramétres de
température, d’hygrométrie et de
vent doivent étre parfaitement mai-
trisés et respectés, afin de ne pas
bouleverser I'écosystéme.

— Cette contribution relate une
méthode tant de débroussaillement
que d’entretien de pare-feu. Ce type
de feu a été testé au cours des
hivers 1986 et 1987.

Type de végétation: maquis sous
chénes-lieges, avec présence de
chénes pubescents et pins mariti-
mes, couvert arboré inférieur a 30 %.

Maquis composé essentiellement
de: bruyére arborescente, genét
épineux et cyste.

La principale difficulté provient
de la discontinuité du combustible
au sol (absence d’humus, d"aiguilles
ou de tapis herbacés). Ceci oblige a
adopter une hygrométrie de I"air fai-
ble (inférieure a 40 %). Ce paramétre
diminue considérablement la pé-
riode d’intervention dans la plage
novembre-mars et rend la conduite
du feu plus délicate.

Meéthode de premier débroussail-
lement: testée en élargissement de
pare-feu, cette technique est diffici-
lement exploitable. La biomasse res-
tante est importante. La conduite,
difficile pour les raisons ci-dessus
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énoncées, se limite a quelques jours
dans I'année. Une hygrométrie trop
faible rend la méthode dangereuse.
Et en aucun cas, on ne peut adopter
la technique du feu ascendant, qui
devient rapidement incontrolable et
trop dommageable pour la strate
arborée.

Méthode d’entretien de débrous-
saillement: |'objectif principal est de
détruire la végétation arbustive en
place, afin de maintenir une effica-
cité maximum du pare-feu. Les re-
gles principales du feu contrélé peu-
vent étre élargies, notamment en ce
qui concerne |'échauffement du sol
qui peut étre toléré. Lorsque la végeé-
tation n’est pas suffisamment conti-
nue pour permettre un feu descen-
dant, ceci conduit a adapter un feu
ascendant. Dans ce cas, la bande de
sécurité sur la limite supérieure doit
étre suffisante. Lorsque |'on inter-
vient en feu ascendant, le rallumage
du front de flamme n’est pas a ex-
clure si la discontinuité de la végéta-

tion est trop importante. Un feu froid
ne détruit pas les repousses de
broussailles, il facilite par contre le
départ des espéces herbacées et
des fougeres; le but recherché n’est
alors pas atteint. De plus, la conduite
de I'opération devient tres longue.

Conduite du feu: le feu est al-
lumé au moyen des gouttes-feu, in-
dispensables d’autant plus que la
discontinuité du combustible est
importante.

Le terrain est cerné par un layo-
nage de largeur variable selon la
végétation et la pente. Par sécurite,
la présence d’'une citerne d'eau avec
motopompe est souhaitable sur le
terrain.

(Expérience conduite dans le ca-
dre du Plan intercommunal de dé-
fense forestiére contre I'incendie et
d’aménagement forestier - Pidaf - du
pays des Maures).
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Le petit feu traditionnel dans les Maures suit la récolte de la chataigne pour
nettoyer le sol des vergers et constituer de fait d’excellents pare-feu. Photo F. B.
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